附件1

第十届全国振动理论及应用学术会议稿件要求

1、 稿件正文采用宋体五号字，行距采用16磅固定行距。正文打印在A4白纸上。

2、 来稿应署姓名、单位及部门全称、通讯地址及邮编，基金项目要注明编号。

3、 需提供3至5个关键词，并译成英文，附在英文摘要后。另需提供中图分类号1至3个。

4、 论文需提供摘要，摘要应反映全文主要研究工作。文章题目和摘要均须译为英文。作者姓名按汉语拼音拼写，单位及部门名称用对外公开的标准译法。

5、 插图不超过6幅，并在图中相应位置注明图号和图题。插图可参考如下范例
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底部气囊内部气体质量变化曲线
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图1 底部气囊内部气体质量

Fig.1 Mass of the gas inside the bottom airbag

6、 文内附表应少而精，注明表号、表题，采用三线表，必要时可加辅助线。表格可参见如下范例

表1 回收系统各项物理参数与通气孔面积系数的关系

Tab.1 Relationship between the physical parameters of the recovery system and the vent area

	面积系数
	气压 /atm
	体积变化 /%
	温度变化 /%
	质量变化 /%
	过载 /g
	反弹速度 /m/s

	0.0
	1.2529
	-13.750
	6.0586
	0.0
	140.64
	16.830

	0.2
	1.2429
	-14.053
	5.8185
	-1.6811
	138.41
	16.114

	0.4
	1.2333
	-14.364
	5.5834
	-3.1240
	135.63
	15.429

	0.6
	1.2240
	-14.659
	5.3584
	-4.4014
	132.50
	14.873

	0.8
	1.2156
	-14.936
	5.1500
	-5.5464
	130.58
	14.309

	1.0
	1.2077
	-15.193
	4.9514
	-6.5855
	127.37
	13.749


7、 参考文献需引用已公开发表的文章，列于文后。参考文献编号应按文中出现的先后次序编号，在文内右上角注明序号。

8、 文末提供第一作者简历，包括姓名、性别、职称、出生年月等。

9、 论文样例范本如附件2所示，亦可从中国振动工程学会网站上下载。

